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Bandas espectrales y resolución espacial de los sensores TM de LANDSAT 5  y  ETM+ de LANDSAT 7 

Sensor Banda 1 Banda 2 Banda 3 Banda 4 Banda 5 Banda 7 Banda 6 Banda 8 

TM 0.45 - 0.52 0.52 -  0.60 0.63 - 0.69 0.76 - 0.90 1.55 - 1.75 2.08 - 2.35 10.4 - 12.5   

ETM+ 0.45 - 0.52 0.53 - 0.61 0.63 - 0.69 0.78  - 0.90 1.55 - 1.75 2.09 - 2.35 10.4 - 12.5 0.52 -0.90  

Resolución 

 

30 metros 
90 metros 

60 metros 
15 metros 

 

Bariloche                    TM Banda 1 Bariloche                    TM Banda 2 Bariloche                    TM Banda 3 

Bariloche                    TM Banda 4 Bariloche                    TM Banda 5 Bariloche                    TM Banda 7 Bariloche                    TM Banda 6 

LANDSAT 5 Y 7 



Bandas Espectrales Longitud de onda Resolución 

Banda 1 - Azul Costas / Aerosoles 0.433 - 0.453 µm 30 m 

Banda 2 - Azul 0.450 - 0.515 µm 30 m 

Banda 3 - Verde 0.525 - 0.600 µm 30 m 

Banda 4 - Rojo 0.630 - 0.680 µm 30 m 

Banda 5 – Infrarrojo Cercano 0.845 - 0.885 µm 30 m 

Banda 6 – Infrarrojo de onda corta 1.560 - 1.660 µm 30 m 

Banda 7 - Infrarrojo de onda corta 2.100 - 2.300 µm 30 m 

Banda 8 - Pancromática 0.500 - 0.680 µm 15 m 

Banda 9 - Infrarrojo de onda corta - 

Cirrus 
1.360 - 1.390 µm 30 m 

Band 10- Infrarrojo Térmico 10.30 - 11.30 µm 100 m 

Band 11 - Infrarrojo Térmico 11.50 - 12.50 µm 100 m 

Landsat Data Continuity Mission (LDCM)  o LANDSAT 8, puesto en órbita el 11  de febrero de 2013.  Tiene dos 

sensores a bordo:    OLI (Operational Land Imager) que toma las bandas 1 a 9   y  TIRS (Thermal Infrared Sensor)            

que toma las bandas 10 y 11. 

LANDSAT 8 
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Componentes: 

 

 MMRS:  Cámara Multiespectral de Resolución 

Media 

 HRTC:  Cámara Pancromática de Alta 

Resolución 

 HSTC:  Cámara de Alta Sensibilidad 

 GOLPE:  Receptor GPS de posicionamiento 

global 

 DCS:  Sistema de Recolección de Datos 

 MMP:  Instrumento de medición del campo 

electromagnético 

 ICARE:  Instrumento para determinar el efecto 

de partículas de alta energía en componentes 

electrónicos 

 INES:  Experimento de Navegación y actitud 

 IST:  Instrumento experimental de navegación 
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Primera imagen tomada por MMRS- Embalses Los 

Barreales, Mari Menuco y Ezequiel Ramos Mexía, sobre 

los ríos Neuquén y Limay; abajo, lago Nahuel Huapi.  

Cámara Multiespectral de Resolución Media - MMRS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cámara Tecnológica de Alta Resolución (HRTC) 
 

La Cámara Tecnológica de Alta Resolución es un barredor 
electrónico  que mejora la resolución de las imágenes              
tomadas por la MMRS. 

 
Características Espectrales: 
Banda Pancromático de 400 a 900 nm 

 
Resolución Espacial:  35 x 35 m 
 

Frecuencia Temporal:  16 días (variable) 
 

Ancho de Barrido:  90 km 
 

Resolución Radiométrica:  8 bits 
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Bandas Espectrales 
Longitud de 

onda 

Resolución 

espacial 

Banda 1 – Azul verdoso 480-500 nm  175 m 

Banda 2 - Verde 540-560 nm  175 m 

Banda 3 - Rojo 630-690 nm  175 m 

Banda 4 – Infrarrojo cercano 795-835 nm  175 m 

Banda5– Infrarrojo onda corta 1550-1700 nm  175 m 
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Satélite del Proyecto EOS, lanzado el 18 de diciembre de 1999. 

Con 5 sensores: 

TERRA  

MODIS 

ASTER (TIR) 

ASTER (SWIR) 

ASTER (VNIR) 

CERES 

Medidor de las nubes  y el sistema de 

radiación de energía de la Tierra  

Radiómetro espectral de 

imágenes de resolución moderada  

MISR 
Radiómetro espectral de  

imágenes multiangulares 

MOPITT 

Mediciones de contaminación 

 en la tropósfera 

Radiómetro espacial avanzado de reflexión y emisión térmica 
Advance Space-borne Thermal Emission and Reflection Radiometer 
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Bandas espectrales y resolución espacial de ASTER 

  

VNIR 

Banda 1 

Banda 2 

Banda 3N 

Stereo 3B 

0.52-0.60μm 

0.63-0.69μm 

0.76-0.86μm 

0.76-0.86μm (backward) 
 

Resolución espacial 
 

15m 

 
 

 

SWIR 

Band 4 

Band 5 

Band 6 

Band 7 

Band 8 

Band 9 

1.600-1.700μm 

2.145-2.185μm 

2.185-2.225μm 

2.235-2.285μm 

2.295-2.365μm 

2.360-2.430μm 
 

Resolución espacial 

 

30m 

 
 

TIR 

Band 10 

Band 11 

Band 12 

Band 13 

Band 14 

 8.125-8.475μm 

 8.475-8.825μm 

 8.925-9.275μm 

 10.25-10.95μm 

 10.95-11.65μm 
 

Resolución espacial 

 

90m 

La Serena   ASTER Banda 1 La Serena   ASTER Banda 2 La Serena   ASTER Banda 3 

La Serena   ASTER Banda 4 La Serena   ASTER Banda 5 La Serena   ASTER Banda 6 

La Serena   ASTER Banda 7 La Serena   ASTER Banda 8 La Serena   ASTER Banda 9 

La Serena   ASTER Banda 10 La Serena   ASTER Banda 11 La Serena   ASTER Banda 12 

La Serena   ASTER Banda 13 La Serena   ASTER Banda 14 



TERRA 

ASTER 

• Alta resolución espacial 
 VNIR bandas  15m  
       SWIR bandas  30m 
 TIR bandas     90m 
 

• Amplio rango espectral  
        3 bandas en VNIR  (0.52 – 0.86 μm) 
        6 bandas en SWIR (1.6 – 2.43 μm) 
        5 bandas en TIR    (8.125 – 11.65 μm) 
 

• Capacidad Estéreo Along-Track  B/H 0.6 
      Precisión elevación DEM :  15m (3σ) 
      Precisión Geolocación DEM : 50m (3σ) 

 

• Vista lateral - Along-Track  
 –8,55º / +8,55º en SWIR y TIR  

  –24º / +24º en VNIR  

Características ASTER 



Imagen ETM  RGB : 432                                    

Resolución espacial: 30 m 

Imagen ASTER, RGB : 321          

Resolución espacial: 15 m 

Resolución espacial: LANDSAT y ASTER 
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La misión SAC-D / Aquarius 

se encuadra en un programa 

de cooperación entre la 

CONAE y el Centro Goddard 

y el Jet Propulsion Laboratory 

(JPL), ambos de la NASA. 

Su objetivo científico está 

orientado a obtener nueva 

información climática a partir 

de las mediciones de salinidad 

y una nueva visión de la 

circulación y procesos de 

mezcla en el oceáno. Otro 

objetivo es detectar focos de 

alta temperatura en la 

superficie terrestre para la 

obtención de mapas de riesgo 

de incendios y humedad del 

suelo para dar alertas 

tempranas de inundaciones. 

Fue puesto en óbita por la 

NASA el 10 de Junio de 2011 

con un Delta II 7320.  Todo el 

satélite fue diseñado y 

contruído en el país, incluído 

los paneles solares que lo 

alimentan y los instrumentos 

de CONAE. 
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