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Objetivo: 

Actualizar la demarcación cartográfica de las 
líneas de afectación real y  potencial de los 

niveles alcanzados de diferentes de crecidas 
de los ríos Paraná y Salado 
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Área de trabajo: 
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Topografía: 
 
Se recopiló la información topográfica producida con 
anterioridad al trabajo 
 
Se complementó con nuevos levantamientos topográficos en 
las áreas con escasez de información 
 
Se trazaron las curvas de nivel 
 
Se clasificaron áreas de acuerdo a la densidad de 

información topográfica  
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Selección y análisis de  crecidas 

 Río Salado: Se actualizó las series hidrológicas y se realizó un  
análisis de crecidas históricas y de diseño. Se realizó una modelación 
hidrodinámica para los diferentes escenarios hidrológicos 
planteados. 

Caudales máx. cronológicos Río Salado en Ruta Prov. Nº 70  
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Caudales de diseño para el río Salado 

T (años) 

 

Caudal (m3/s) 

 

1000 

 

6250 

 
500 

 

5470 

 
250 

 

4825 

 
100 

 

4110 

 
50 

 

3470 

 
10 

 

2000 

 
5 

 

1375 

 
2 

 

580 

 

 



20/03/2014 7 

 Río Paraná:  
 

Q máximos anuales del Río Paraná en Corrientes
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Niveles máximos estimados para el  
Puerto Santa Fe 
río Paraná Serie 1960-2003 

T (años) 
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Caudales máximos estimados para distintas 
recurrencias (Serie 1969-2002/03) 

T (años) 
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Crecidas reales seleccionadas con una T 
asignada 
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Las crecidas históricas y de diseño fueron 
modeladas hidrodinamicamente con el modelo Canali 
por la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas - 
UNL, obteniéndose en diferentes secciones los 
niveles y caudales necesarios para el trazado de las 

curvas de riesgo hídrico.  
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Elaboración de las cartas de riesgo por 
inundación 

Las curvas de riesgo se clasificaron en dos grupos: 
 

•Las cartas de riesgo por inundación de crecidas 
históricas modeladas  

 
•Cartas de riesgo hídrico por inundación para 
las crecidas de diseño estadísticas 
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Cartas de riesgo por inundación 

Se presentan dos situaciones posibles: 
 
•La curva de afectación en situación actual: indica 
el área que se inundaría actualmente (con las 
condiciones de terraplenes y defensas existentes) 
según la crecida considerada. 
 
•La curva de afectación potencial de la crecida: 
indica el área cuyas cotas topográficas  se encuentran 
por debajo del nivel de agua alcanzado en el río, sin 
tener en cuenta los terraplenes de defensa ni 
terraplenes interiores de los anillos defendidos). 
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  Se construyeron las cartas de riesgo hídrico 
para las siguientes crecidas históricas 
  
• AAño 1973 (acción principal del río Salado) 
 
• AAño 1983 (acción principal del río Paraná) 
 
• AAño 1992 (acción principal del río Paraná) 

 
• AAño 1998 (acción principal de la crecida del río Salado en el 
mes de febrero y a la acción del río Paraná en el mes de mayo) 
 
• AAño 2003 (acción principal del río Salado). 
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Recurrencia 
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Se construyeron las cartas de riesgo hídrico para las siguientes 
crecidas de diseño 
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Modelo de las cartas de riesgo por inundación  
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Modelo de las cartas de riesgo por inundación  
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Perfiles hídricos 

en diferentes 

secciones 
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Conclusiones  

 Las crecidas del río Salado con caudales mayores a 4000 
m3/s, aguas arriba de la ruta provincial Nº 70 pueden 
derramar parte de la crecida hacia el sistema de la Laguna 
Setúbal.  

 
 Se elaboró junto al estudio, un proyecto de información 

geográfica en ARC VIEW, referido a las cartas de riesgo 
hídrico, a la información planialtimétrica utilizada, a 
fotografías aéreas. 

 
 Las curvas de delimitación de riesgo hídrico históricas, surgen 

de los resultados de los modelos matemáticos, y sus áreas de 
afectación pueden diferir de lo históricamente producido.  
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Conclusiones 

 Las áreas delimitadas corresponden a la acción producida por 
el desborde de los ríos afectados y no consideran el efecto 
superpuesto de las lluvias locales en las áreas urbanas y 
suburbanas. 

 
 La líneas de demarcación de una afectación real o potencial 

se establece únicamente en función de la comparación entre 
el nivel de agua y la cota de coronamiento de la defensa.  

 
 No se presentan comentarios referidos a las condiciones de 

diseño y estructurales de las defensas existentes y de su 
estado actual en relación al grado de protección que brindan.  
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